
























































Difetti di compressione

Le cause di una diminuita compressione possono es. i
— dadi di chiusura testa e cilindro allentati;
— candela non bene avvitata o senza guarnizione;
— anelli di tenuta sul pistone consumati o rotti;
— cilindro ovalizzato o logorato.

Buon uso del motociclo

Si eviti la marcia a strappi con forti frenate ed accelera.
rapide; si marci possibilmente con velocita costante.

Questo sistema di guida consente un risparmio di miscela, 1
ridotto consumo di gomme e un’usura normale di tutti gli orgar.
che compongono la macchina e il motore.

Avvertenza importante

E" consigliabile verificare la chiusura di tutti i dadi e viti doj»
che il veicolo ha percorso i primi 500 km.

In particolar modo questa verifica va effettuata, a motore fred
do, sui dadi che fissano la testa del motore.

Tali verifiche sono sempre opportune e devono essere eseguite
periodicamente almeno ogni 10.000 km. circa.

Si ricordi che ['allentamento di un solo dado pud essere causa
di gravi avarie meccaniche o di incidenti stradali.

Attenzione: Se azionando il pedale del freno posteriore il motore si
arresta, la causa & data dalla lampadina dello stop bruciata. E' quindi
necessario sostituirfa. Se la lampadina dello stop rimane accesa durante
la marcia la causa & data dal pedale del freno che non compie comple-
tamente la corsa di ritorno o dall’interruttore che non chiude bene.

Nel caso di bruciatura della lampadina stop e dell‘interruttore che
non fa contatto avviene la mancanza d’accensione al motore; una ripa-
razione d'emergenza pud effettuarsi cortocircuitando i due attacchi del-
[“interruttore.



TABELLA RIASSUNTIVA DELLA MANUTENZIONE
E LUBRIFICAZIONE

Periodicamente - ogni 300 km. circa

Verifiche
1) Pneumatici: verificare la pressione mediante manometro:
Con una persona:

pneumatico anteriore . . . . . . . kg/emqg1.,4

pneumatico posteriore . - 3 ; 3 1 : » 1,6
con due persone: )

pneumatico anteriore . , 3 ; . ; . : kg/emqg 1,5

pneumatico posteriore . . . s B 5 » 2,5

Dopo i primi 500 km.

Verifiche

2) Chivsure dadi e viti: controllare la chiusura di tutte le viti e i dadi;
in particolar modo, a motore freddo, i dadi che fissano la testa del
cilindro.

Lubrificazioni

3) Ingranaggi trasmissione - cambio: sostituire |‘olic nel basamento, a
motore caldo (Vedere capitolo « Lubrificazione del gruppe motore -

cambio » ).
Ogni 1.000 km.
Verifiche
4) Ingranaggi trasmissione - cambio: verificare il livello dell’'olio e, se
mancante, aggiungerne.
Lubrificazioni

5) Forcella telescopica: lubrificare i bracci scorrevoli mediante i quattro
ingrassatori (vedere « Tabella della lubrificazione »).

Ogni 2.000 km.

Puliture
é) Filtri miscela: effettuare la pulitura ai filtri posti: uno sopra il rubi-
netto e uno all’attacco della tubazione al carburatore.
7) Filtro d’aria: effettuare la pulitura (Vedere capitolo « Filtro d'aria
con silenziatore »).

Lubrificazioni
8) Forcellone oscillante: lubrificare il perno tramite apposito ingrassatore
( Vedere « Tabella della lubrificazione ).
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Ogni 300 Km.:
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SCHEMA DELLA MANUTER

(I numeri si riferiscono alle operazioni della « Tabella

Ogni 10000 Km.:
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O — Manutenzione

A — SHELL X 100 - SAE 40
[l — SHELL Retinax A

& — SHELL Donax A 1

N 33
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VW C—
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[17 )

IONE E LUBRIFICAZIONE

iassuntiva della manutenzione e lubrificazione »).

21



Ogni 5.000 km.

Verifiche

92) Volano magnete: controllare le puntine e lubrificare, con ¢l
goccia d’olio, il cuscinetto di panno dell’eccentrico.

Puliture

10) Testa - Cilindro - Pistone: compiere la pulitura della testa del cilin &
e del pistone, del condotto e tubo di scarico (Vedere capitolo « |
tura testa, pistone e scarico »).

11) Catena: lavarla e lubrificarla ( Vedere « Tabella della lubrificazione -

12) Serbatoio: effettuare la pulitura (Vedere capitolo « Pulitura i
serbatoio »).
13) Carburatore: smontare il carburatore per la revisione e la pulitura.

14) Silenziatore: effettuare la pulitura (Vedere capitolo « Pulitura «i!
silenziatore » ).

Ogni 10.000 km.

Lubrificazioni

15) Ingranaggi trasmissione - cambio: sostituire ['olio nel basamento, a mo-
tore caldo (Vedere capitolo « Lubrificazione del gruppc motore -
cambio »).

16) Sterzo: compiere la |ubrificazione (Vedere « Tabella della lubri-
ficazione »).

17) Mozzi rvote: compiere la lubrificazione (Vedere « Tabella della
lubrificazione »).

Verifiche

18) Chiusura dadi e viti: controllare la chiusura di tutte le viti e | dadi,
in particolar modo, a motore freddo, i dadi che fissano la testa del
cilindro.
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ISTRUZIONI PER LA MANUTENZIONE

Lubrificazione del gruppo motore-cambio

( vedere Tabella della Lubrificazione)

Il motore propriamente detto si lubrifica automaticamente per
la presenza dell’olio nella benzina

Il rifornimento dell’'olio per la lubrificazione degli ingranaggi
trasmissione-cambio si compie levando il tappo (ved. fig. 5 N. 1)
situato sul lato destro del basamento indi versare olio nel foro
finche non defluisca dall’apposita spia (ved. fig. 5 N. 2). Per-
tanto, prima di rifornire dclio il cambio & necessario aprire detta
spia togliendo la vitina.

E” bene ogni 1000 km. circa verificare il livello dell’clio e se
occorre aggiungerne.

La sostituzione dell’clio deve effettuarsi dopo i primi 500 km.
e in seguito ogni 10.000 km. circa. Questa operazione deve com-
piersi a motore caldo. Col cambio dell’clio & bene approfittare
anche per la pulitura interna del basamento; a tale scopo si tolga
il coperchio sul lato destro e si versi nel basamento un po’ di
benzina agitando il veicolo quel tanto da effettuare il lavaggio.
Inclinare poi il veicolo in modo che la benzina esca di colpo tra-
scinando eventualmente le impurita.

Prima di rimontare il coperchio controllare la guarnizione in
carta, se non in perfette condizioni sostituirla.

Nel rimontare il coperchio serrare alternativamente le viti.

Quantita di olio occorrente cm?® 150 circa,
Lubrificazione degli altri organi

Forcella telescopica:

lubrificare i bracci scorrevoli della forcella tramite gli ap-
positi 4 ingrassatori con apparecchio Tekalamit; questa opera-
zione deve effettuarsi ogni 1000 km. circa.
Perno del forcellone oscillante: lubrificare mediante apposito
ingrassatore ogni 2000 km. circa (vedere fig. 5 N. 3).
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Maorzi delle ruote e calotte dello sterzo: sono da pulire e lubri-
fieare ogni 10.000 km. circa.

P'er le suddette operazioni vedere « Tabella della lubrifica-

o TOHNEY B,

Lubrificazione del ruttore

{ vedere Tabella della Lubrificazione)

Ogni 5000 km. & necessario lubrificare |'eccentrico del volano
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magnete. Servendosi di un oliatore, con qualche goccia d'olio si
inumidisce il cuscinetto di panno (vedere fig. 6 N. 1) che stri-
scia sull’eccentrico stesso. Per evitare che l'eccesso di olio vada
ad imbrattare i contatti del ruttore si raccomanda di non esage-
rare nella lubrificazione. Per eseguire tale operazione & necessario
togliere il coperchio del volano, indi iniettare olio sul cuscinetto
di panno attraverso le finestre del volano stesso.




Nella fig. 6 il volano appare smontato, cid & stato far
solo scopo di poter mostrare con maggior chiarezza quale «
parte da lubrificare, parte che & anche visibile attraverso le i
stre del volano quando esso & in una determinata posizionc

Lubrificazione della catena di trasmissione
( vedere Tabella della Lubrificazione)

Va lubrificata ogni qualvolta appare secca; questo si verifii .
specialmente dopo una marcia sotto la pioggia.

Ogni 5000 km. si consiglia di lavare la catena con benzina, cic
fatto, dopo averla accuratamente asciugata, la si spalmi con Shell
Retinax A. Questo, penetrando nell’interno dei rullini, vi si man-
tiene a lungo eliminando per molto tempo la necessita di ulteriori
lubrificazioni.

Magnete alternatore volano

. Per smontarlo occorre levare:
— il coperchio, svitando le due vitine che lo fissano;

— il volano dell’albero motore, mediante |'apposito estrat-
tore, dopo aver svitato il dado di tenuta e tolto la ranella;

— la piastra del ruttore che & fissata per mezzo di tre viti
alla scatola d’alluminio; prima di togliere questa piastra, si rac-
comanda di tracciare un segno su di essa e sulla scatola, in modo
che nel rimontarla venga fissata al medesimo posto.

Messa in fase

Per la messa in fase si deve controllare che le puntine inco-
mincino ad aprirsi quando il segno tracciato sul volano contras-
segnato con le lettere AR (apertura ruttore) coincida col segno
tracciato sulla scatola.

In tale posizicne il pistone si trova in anticipo rispetto al PMS
di mm. 36 circa misurati sulla periferia del volano stesso.

Qualora i due sopracitati segni non coincidessero all’atto del-
I'apertura delle puntine passare alla regolazione procedendo come

segue : togliere il volano e allentare le tre viti che fissano la
piastra del ruttore quel tanto da poterla spostare per compiere
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la miessa in fase. Bloccare quindi la piastra e rimontare il volano
«mitrollando se si & ottenuta la fasatura.

Per poter riscontrare esattamente il punto d’apertura delle
puntine e bene inserire fra queste una sottilissima striscia di
carta velina ed operare su questa una leggera tensione mentre
-1 gira il volano nel senso orario finché la carta esca dalle
puntine.

Registrazione del ruttore

Ogni 5000 km. circa devono essere controllate le puntine (ved.
lig. 6 N. 2). Verificare che |'apertura dei contatti sia di mm.
0,35=+0,45. Qualora questa apertura dovesse risultare maggiore
O minore passare alla sua registrazione procedendo come segue:

allentare di mezzo giro la vite (fig. 6 N. 3) che blocca la
squadretta porta contatto fisso; spostare la squadretta girando
leggermente |'apposita vite eccentrica (fig. 6 N. 4) quel tanto
da ottenere la prescritta apertura delle puntine. Bloccare nuova-
mente la squadretta mediante la chiusura della vite (vedere fig.
6 N. 3). Questa registrazione va effettuata colla camma del rut-
tore in posizione di massima apertura.

Se si presenta la necessita di pulire le puntine, si adoperi appo-
sita limetta a taglio finissimo.

Per queste operazioni basta togliere il coperchio del volano, e
agire poi attraverso le finestre del volano stesso come preceden-
temente & detto nel capitolo « Lubrificazione del ruttore ».

Candela

Verificare lo stato dell‘isolante, se si riscontrano crepe o rot-
ture sostituire la candela. La distanza fra gli elettrodi deve essere
di circa 6 decimi di millimetro.

Per pulire la candela si usi benzina pura e spazzolino.

E’ sconsigliabile cambiare il tipo di candela montata. Si ricordi
che molti inconvenienti al motore possono essere evitati con [‘uso
costante di un tipo adatto di candela.
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TABELLA DELLA

DELLO STERZO

ORGANI DA
LUBRIFICARE OPERAZIONE DA ES
MOTORE Miscelare ad ogni litro di benzin
minerale.
Sostituire l'olio nel basamento, a n
CAMBIO Verificare il livello dell'olio, e se
gerne.
FORCELLA Lubrificare i bracci scorrevoli dell.
TELESCOPICA gli appositi ingrassatori con appare«
FORCELLONE Lubrificare il perno del forcellone
OSCILLANTE apposito ingrassatore con apparecci.
CATENA Dopo a.ver_la lavata con benzina as:
mente indi spalmarla con grasso.
CALOTTE Dopo aver smontato lo sterzo pulire

calotte indi riempirle di grasso.

MOZZI RUOTE

ECCENTRICO

VOLANO-MAGNETE

Dopo aver smontato i mozzi pulire
calotte indi riempirle di grasso.

Con qualche goccia d'olio inumidire
panno che striscia sull’eccentrico:
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FILTRO D’ARIA

Immergere la paglia metallica in
fluidissimo.



LUBRIFICAZIONE

G UIRE PERIODO DI TIPO DI OLIO
TEMPO DA USARE

i. cmc di olio A‘d og_ni R B
rifornimento

| Dopo i primi 500 |

- caldo. km e in seguito

Cante aggiun- ogni  10.000 km SHELL X-100-SAE 40
circa.
Ogni 1000 km

reella tramite Ogni 1000 km SHELL Retinax A

v Tekalamit.

illante tramite
Tekalamit.

Ogni 2000 km

narla accurata-

Ogni 5000 km

curatamente le

~uratamente le

|
| cuscinetto di

v bagno d'olio

Ogni 10.000 km

SHELL Retinax A

SHELL Retinax A

SHELL Retinax A

Ogni 10.000 km

SHELL Retinax A

Ogni 5000 km

Ogni 2000 km

SHELL X-100-SAE 40

SHELL Donax A1l
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Montaggio della candela

Per non spanare il filetto sulla testa del cilindro, si deve mon-
tare la candela avvitandola con le mani per almeno un paio di
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giri per accertarsi che imbocchi perfettamente. Adoperare |ap-
posita chiave solo per stringerla, evitando di chiuderla esage-
ratamente.

Pulitura del filtro sul rubinetto e nel carburatore

Ogni 2.000 km. circa & opportuno procedere alla pulitura di
questi filtri.

Per pulire il filtro posto sopra il rubinetto occorre svitare dal
serbatoio il rubinetto stesso (vedere fig. 7).

Per pulire il filtro posto nel carburatore occorre svitare il rac-

cordo a colonnetta di tenuta tubazione indi sfilare il filtro (ve-
dere fig. 8).

Entrambi i filtri vanno puliti con benzina e getto d'aria, accer
tandosi prima del montaggio che siano integri.

Verificare che i forellini del tappo di chiusura serbatoio sianc
liberi.

Carburatore

Il carburatore montato su questo motore & munito di filtro
d'aria a paglia metallica e silenziatore alla presa daria; ed
e un tipo monocomando.

L'aria & comandata mediante apposita levetta posta sul car-
buratore, ed occorre spostare la suddetta levetta per I'avviamento
o per la marcia come segnato sul carburatore stesso.

Regolazione normale

Polverizzatore : ; i : . ; ; s 262 Bl
Diffusore : : . & W : ; ; : ; mm. 14
Cette .. « =« = = » . a  m w 65/100
Pistone . : : y g : ; ; . ’ . M AlSA
Spillo conico F4 . s = & &= & % w &« ‘N E5EEa

(Per la numerazione delle tacche la partenza si intende dal-
I'alto dello spillo).
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Regolazione del massimo e del passaggio

La regolazione del massimo si effettua agendo sul diametro
del getto: sostituendolo con uno avente numerazione superiore
o inferiore.

La regolazione del passaggio si effettua alzando o abbassando
I'astina per mezzo delle apposite tacche. Alzandola si arricchisce
e abbassandola si impoverisce il passaggio.

Smontaggio del carburatore
(vedere figura 9).
Dopo aver percorso circa 5.000 km. & bene smontare il car-
buratore per compiere la revisione dei vari pezzi e la pulitura

generale.
Togliere :

— il gruppo filtro (1);

— il coperchio della vaschetta (2);

— la guarnizione (3);

— la molla per valvola (4);

— |'astina e la molletta (5);

— la valvola (6);

— il galleggiante con spillo conico (7);

— il corpo del carburatore (8);

— il gruppo filtro aria e silenziatore (9);

— il polverizzatore porta getto (10);

— il getto (11);

— il tappo con guarnizione (12).

Per la pulitura di tutti i fori si raccomanda di servirsi di getto

d'aria e si sconsiglia di usare fili metallici, aghi, ecc. che potreb-

bero alterare il diametro dei fori e rendere difficile la regola-
zione della carburazione.

Nel montaggio si faccia attenzione a non dimenticare le guar-
nizioni e a rimetterle nell’identica posizione che occupavano pri-
ma dello smontaggio.
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Filtro d’aria con silenziatore

Deve essere pulito ogni 2.000 km. circa ed anche piU spesso,
se si marcia in zone molto polverose. Smontarlo dal carburatore

levando : il coperchietto, |"anello a molla, la scatola del silenzia-
tore, la paglia metallica e un disco; lavare poi il tutto con
benzina.
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Dopo di questo immergere la paglia metallica in un bagno
d'olio fluidissimo (vedere « Tabella della Lubrificazione ») la-
sciandola poi scolare prima di rimontarla. L'efficacia del filtro
diminuisce fino ad annullarsi se non se ne cura la pulizia e la
manutenzione come € stato indicato sopra. Quando il filtro e
molto spcreo, il consumo aumenta, risultando strozzata |'alimen-
tazione d’aria.
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Pulitura del serbatoio

Ogni 5.000 km. circa & bene provvedere alla pulitura del ser-
batoio: versare in questo un po’ di benzina non miscelata e agi-
tare fortemente, indi far uscire le eventuali impurita dal foro
del rubinetto. Per far cid smontare il rubinetto chiudendo il foro
con una mano quando si procede al lavaggio.

Pulitura testa, pistone e scarico

Una delle cause di diminuito rendimento del motore & data
dalle incrostazioni e dalle parziali otturazioni del condotto di
scarico per opera dei depositi carboniosi. Verificandosi tale caso
é necessario togliere la testa e il cilindro (ved. fig. 10). Per
smontare queste parti staccare il tubo di scarico col silenziatore
e svitare i tre dadi sui tiranti di fissaggio. Indi togliere accurata-
mente tutte le incrostazioni formatesi sulla testa del cilindro,
sulla testa del pistone, sulle pareti della luce di scarico e nel
tubo di scarico. Nel rimontare si abbia cura di serrare i tre dadi
sui tiranti gradualmente ed in modo alterno.

Questa operazione (se si usa benzina e olio minerale di buona
qualita) & da farsi ogni 5.000 km. circa di marcia.

Pulitura del silenziatore

Per staccare il silenziatore dal motociclo svitare le due co-
lonnette dal cilindro e il bullone che tiene |'orecchia del silen-
ziatore al telaio. Aprire poi il silenziatore come dimostrato a fig.
11 svitando le dieci viti di tenuta.

Pulire tutto accuratamente, eliminando i depositi carboniosi
mediante |'impiego di un filo di ferro che s'infila nei tre tratti
di tubo agitandolo; per la pulitura all’interno si adoperino spaz-
zole metalliche. Nel montaggio si abbia cura che i pezzi comba-
cino perfettamente in modo da evitare fughe di gas e che le guar-
nizioni in amianto non siano rovinate, nel caso sostituirle.

Questa operazione (se si usa benzina ed olio minerale di buo-
na qualita) & da farsi ogni 5.000 km. circa.
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Registrazione della frizione
Il bullone che ancora la guaina del cavo di comando frizione
serve a tale scopo, ed & visibile a fig. 14 N. 1 presso la som-
mita della leva frizione. Per togliere |'eccessivo givoco si avvita
il bullone dopo aver allentato il controdado. La registrazione
dev’essere fatta in modo che il givoco (misurato all’estremita
della leva a mano della frizione) sia di mm. 3 circa.

Registrazione della tensione catena

Col motociclo sul cavalletto la catena non deve risultare
eccessivamente tesa. (Verificare che abbia uno scuotimento
di mm. 45 <+ 50). Cid & necessario, perché in caso contrario,
si avrebbe una tensione eccessiva quando il forcellone oscillante
€ a meta corsa.

Per registrare occorre : allentare i dadi del perno centrale della
ruota indi agire in proporzioni uguali sui due tendicatena posti
sul perno della ruota e agenti all’estremita del forcellone
oscillante.

Dopo aver registrato la catena & bene controllare la registra-
zione del freno.

Registrazione della forcella telescopica

La registrazione del molleggio si effettua agendo sulla ghiera
del tirante di tenuta molla, avvitandola o svitandola quel tanto
che necessita per ottenere la registrazione voluta (ved. fig. 12).

Registrazione dello sterzo

Se lo sterzo & duro la macchina perde in stabilita, se & troppo
allentato i movimenti a sfere sono soggetti a dannosi scuotimenti.
Il givoco si regola avvitando la calotta regolabile dello sterzo
posta sotto la piastra superiore della forczlla. Per compiere que-
sta operazione e necessario allentare il controdado posto sopra la
calotta, indi agire sulla calotta quel tanto da togliere |'ecces-
sivo givoco; a regolazione avvenuta bloccare nuovamente il
controdado.

Registrazione del forcellone oscillante

Viene effettuata sul perno del forcellone, lato destro; si al-
lenta il controdado tenendo fermo il dado, indi si serra que-
st'ultimo della quantita necessaria per tcgliere |'eccessivo givoco.
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A registrazione ottenuta bloccare il controdado tenendo fermo
il dado (ved. fig. 13).

st ”f'#/zf/&zx/x;f//xgyyy,y

Fig. 13

40



Registrazione del molleggio posteriore

Si effettua allentando i controdadi e avvitando o svitando i
due bulloni per registro molle di quel tanto che necessita per
ottenere la registrazione voluta. A operazione ultimata bloccare
i controdadi tenendo fermi i bulloni (ved. fig. 14).

E’ opportuno contare i giri di spostamento effettuati dai bul-
loni di registro, si deve curare che il numero dei giri sia uguale
da ambo le parti, per avere la sicurezza che le due molle siano
ugualmente caricate.

Registrazione del freno anteriore

Serve allo scopo il bullone tenditore del freno posto sul disco
portaceppi. ;

Per eliminare |'eccessivo giuoco si allenti detto bullone dopo
aver allentato il controdado. Per una buona registrazione occorre
vi sia un givoco (misurato all‘estremita della levetta sul disco
portaceppi) di mm. 5 circa.

Registrazione del freno posteriore

Si ottiene avvitando il dado all’estremita del tirante del freno
stesso. Per una buona registrazione occorre vi sia un giuoco
(misurato all’estremita della levetta sul disco portaceppi) di
mm. 5 circa.

Smontaggio delle ruote e registrazione dei mozzi

Per togliere la ruota anteriore occorre svitare i 4 bulloni di
tenuta perno mozzo alla forcella, disinnestare il cavo del freno
dalla levetta sul disco portaceppi e togliere il bullone tenditore.

Per registrare il mozzo anteriore occorre agire sul dado e con-
trodado posti sul lato sinistro quel tanto che necessita per to-
gliere I'eccessivo giuoco.

Per togliere la ruota posteriore allentare i due dadi di tenuta
perno mozzo al forcellone, sganciare i due tendicatena, liberare
la leva del freno dal tirante e spingere la ruota in avanti per
togliere la catena.

Per registrare il mozzo posteriore occorre operare sul lato de-
stro: per primo allentando il dado che tiene il perno, indi agire
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sul dado e controdado di registro quel tanto che necessita per
togliere |‘eccessivo giuoco.

Tanto per il mozzo anteriore che per il posteriore & necessario
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avere un piccolo givoco, di modo che la ructa non sia bloccata
ma giri liberamente.

Impianto elettrico

L'alternatore & il generatore della corrente a bassa tensione
destinata ad alimentare |'impianto elettrico di illuminazicne e
la tromba elettrica di cui & provvisto il motociclo.

Per lo schema dell'impianto vedere fig. 15 bis.

Fig. 15
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Pulsante per tromba elettrica e comando faro

Non richiede alcuna registrazione essendo a contatto elettrico.
In caso di cattivo funzionamento o di bruciatura delle lampa-
dine & bene togliere il coperchietto e controllare i contatti dei
comandi; verificare pure la chiusura delle vitine per attacco fili.

Cavi

Verificare lo stato esterno specialmente nei punti dove si pos-
sono realizzare scorrimenti fra parti metalliche e isolate. Se si
riscontrano difetti sostituire i cavi.

Faro

E' a perfetta tenuta d'acqua; cid rende praticamente superflua
I'ispezione interna. Si ricordi che la superficie speculare della pa-
rabola non va pulita perché si riga facilmente e perde la lucen-
tezza. Per cambiare le lampadine si toglie la cornice porta cri-
stallo che forma un tutto con il cristallo e la parabola riflettente,
svitando la vite situata in basso che tiene unita la cornice alla
carcassa del faro. Si potra allora estrarre la lampadina grande
unitamente al suo supporto che chiude |'apertura posta al ver-
tice della parabola (ved. fig. 15). La lampadina a siluro si toglie’
facilmente sganciandola dai morsetti a molla. Per cambiare il
cristallo occorre levare le apposite mollette che tengono la pa-
rabola unita alla cornice.
Lampadine

Usare lampadine di uguali dimensioni e potenza di quelle
montate :

— per faro anteriore 6 V 25/25 W (luce campagna con
anabbagliante) e 6 V 5 W (luce citta);
— per fanalino posteriore e indicatore d'arresto lampadina

biluce 6 V-3/15W.

Manutenzione generale
Per una buona manutenzione occorre attenersi alle regole ge-
nerali qui elencate,
Pulitura

Per la pulitura del motore & consigliabile la benzina da usare
con un pennello: asciugare poi con stracci puliti.
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Per pulire le parti verniciate imbrattate di fango secco, occorre,
per non deteriorare la vernice, inumidirle bene con una spugna
abbondantemente inzuppata d’acqua. Lavare poi con un leggero
getto d’'acqua, accertandosi che questa non penetri in parti de-
licate (freni, motore, ecc.) e che sia scomparsa ogni traccia di
fango prima di asciugare con pelle scamosciata.

Per mantenere alla vernice un bel lucido occorre saltuaria-
mente ripassarla con ovatta di cotone imbevuta con uno dei tanti
preparati esistenti in commercio (polish).

Per conservare a lungo il brillante alla vernice occorre non la-

sciare per lunghe ore il motociclo esposto al sole bruciante o al-
|'aperto per intere notti con basse temperature.

E" importante, per non deteriorare la vernice, evitare il con-
tatto di benzina, alcole o soluzioni di soda.

Ritocchi alla verniciatura

La verniciatura & fatta a smalto sintetico essiccato con raggi
infrarossi. Trattandosi di pezzi di piccola dimensione, in gene-
rale, & opportuno procedere alla verniciatura dell‘intero pezzo.

Decalcomanie

Le decalcomanie vanno applicate sul serbatoio e sui parafanghi.
L'operazione deve essere eseguita come segue:

Inumidire la decalcomania con apposita vernice; trascorsi
circa 5 minuti applicarla sulla macchina; togliere poi la carta
con una spugna inumidita, levando le eventuali tracce di vernice
con petrolio; ripassare infine, per dare un bel lucido, atte-
nendosi a quanto giad detto.
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TREVIGLIO (Bergamo) - Bonaldi Lorenzo - p.za Cameroni, 3 - tel. 2814.
TREVISO - O. Tenni [ v. S. Margherita, 5 - tel. 22667.

di Bruna & Giuseppe Tenni | v. Castel Menardo - tel. 5521.
TRIESTE - Mototecnica Cremascoli - v. Fabio Severo, 18 - tel. 38903,
UDINE - Nadali M. di Mario & Ettore Nadlh - p.za 1° Maggio, 4 ¢

40 a - tel. 55341.

® VADO LIGURE (Savona) - Rossi Armando - v. Aurelia (Pal. Ambra) -
telefono 85325.
VARESE - Cortelezzi Paolo - v. Bernascone, 16 - tel. 21161.
VERCELL! - Botto Steglia Dino - c.so Prestinari, 23 - tel. 61747.
VERBANIA-INTRA (Novara) - F.lli E. e V. Massera - c.so Mameli, 53 -
telefono 41193,
VERCELLI - Botto Stelia Dino - c.so Prestinari, 23 - tel. 61747.
VERONA - Ruffo Bruno - p.za Cittadella, 1 (Pal. INA) - tel. 22271.
VERONA - Scaravelli & Mofmoni - v. Tezone, 2 - tel. 34798.
: cso S. Felice, 149 - tel. 22825.
MARENER, = Bertol 8100 F iy Balladia, 117 [Hiish) = el 23041,
® VIGEVANO (Pavia) - Guazzora Pierino - v. Madonna degli Angeli, 3.
p.za della Rocca, 6-12 - tel. 2220.
CAEERRGE & Vit { v. G. Matteotti, 77-79 - tel. 3854,
¢ VITTORIO VENETO (Treviso) - Zoppé Giuseppe - v.le della Vittoria, 9 -

telefono 2200.

VOGHERA (Pavia) - Molinari & Versiglia - v. Emilia, 1 - tel. 3246.



ELENCO CONCESSIONARI ESTERI

ALGERIA - Pierre Eté - 138 Boulevard du Telemy - Algeri - tel. 323-58 -
telegr. Télété - Alger.

ARGENTINA - Vianini Argentina S.A.1.C. - Cangallo 564 - Piso 2 - Buenos
Aires - tel. 30-4453-6342 - telegr. Vianisa - Baires.

AUSTRALIA - Tom Byrne PTY. LTD. - 34 Wentworth Avenue - Sydney
N.SW. - tel. MA 1157, MA 2037 - telegr. Wentrade - Sydney.

BELGIO - Ets. L. Vanderhulst - 54, Rue d’Artois - Bruxelles - tel. 12.36.23
- 13.09.66.

BRASILE - Luiz Latorre - Rua Gen. Osorio, 723 - Sao Paulo - tel. 35-5627 .
telegr, Motoguzzi - Sao Paulo.

BIRMANIA - Bama Pyi Ltd. - 25th Street - Rangoon 59 (A) - tel. Myoma
544 - telegr. Mohmohwin - Rangoon.

CEYLON - Foreign Trades e Agencies Ltd. - 119 Union Place - Co-
lombo, 2 - tel, 7716 - telegr. Forentraco - Colombo.

CILE - Nieto Autos y Cia. Ltda - Alameda Bdo. O’ Higgins 2102 - San-
tiago - tel. 63080 - 81970 - telegr. Nietoautos - Santiago.

CONGO BELGA - Elve Congo, 33 Avenue Général Tombeur de Tabora,
Leopoldville, B.P. 136 (Elisabethville, Filiale), (telegr. « Elve Congo
Leopoldville ») - tel. a Leovoldville: 2243,

CUBA - Ladra & Hijos - Animas, 325 - Tabana - tel. M 7573 - telegr.
Aldra - Habana.

DANIMARCA - Axel W. Hansen - Nordre Fasanvej. 133 - Copenhagen -
tel. Gothab 2922 - 2009.

ETIOPIA - Avrelic Meucci - Eden Street, 25 - Cas. Post. 655 - Addis
Abeba - tel. 1892 - telegr. Meucci - Addis Abeba.

FINLANDIA - Konetuote Oy - P. Esplana di Katu, 31 - Helsinki - tel. 10391
telegr. Konetuote - Helsinki.

FRANCIA - Anc, Ets. Paul Maury - 47, Rue de Monceau - Paris (8°) -
tel. Trinité 56-77 / 56-78 - telegr. Coq Maury - Paris.

GIAPPONE - Mikuni-Shoko Company, Ltd. - 4, Kanda-Gokencho, Chiyoda-
Ku - Tokyo - tel. 83.0517/0518/6650 - telegr. Xymas - Tokyo.

GRECIA - B. Aglamissis - Hermou Street 113 - Atene (tel. 27.989, telegr.
indirizzo completo).

INGHILTERRA - Motor Imports Co. Ltd. - 158 Stockwell Road - London
S.W.9 - tel. Brixton 7807 - 7893 - telegr. Motim - London S.W.9.

IRAN - Plan Co. Ltd. - P.O. Box 1674 - Teheran - tel. 38313 - 37738 -
telegr. Plan-Teheran.

IRLANDA - Stanley Woods & Burney, Ltd. - 67 Pearse Street - Dublino -
tel. 71749/40.

KUWAIT (Golfo Persico) - Abdulaziz Abdulmohsin Alrashed - P. O
Box 241 - Kuwait - tel. 3635 - telegr. Abdulaziz - Kuwait.

LIBIA - I.A.l. - P.O. Box 201 - Tripoli - tel. 1931,



MALTA - Coleiro’s General Auto Service - St. Albert Street - Gzira -
tel. Sliema 1610.

MAROCCO - Andrea Montrucchio - 43 Rue Emile Gros - Casablanca -
tel. 672.86.

OLANDA - G.R.EM.I. - Oude Ebbingestraat, 32 - Groningen - tel. K 5900
- 27745 - telegr. Gremi Groningen.

PERU’ - CO.NA.RES - Jiron Arequipa, 120 - Lima - tel. 30953 - 30954 -
30955 - telegr. Conares Lima.

SIRIA - M. H. Keynett - P. O, Box 909 - Aleppo - tel. 13577.

SOMALIA - Carlo Maranzana - P.O. Box 198 - Mogadiscio - tel. 119.

SPAGNA - Motorhispania S. A. - Av, Gen.mo Franco, 449 - Barcelona -
tel. 397510 - telegr. Mothispania - Barcelona.

SUD AFRICA - KM.N. Distributors PTY. LTD. - P.O. Box 8214 - Johanne-
sburg - tel. 23-2731/23-8336 - telegr. Harkay-Johannesburg.

SUDAN - Franco Pinto Ltd. - P.O. Box 305 - Khartoum - tel. 2832 -
telegr. Francopint - Khartoum.

SVIZZERA - Vicari Carlo (Canton Ticino) - v. del Tiglio - Lugano-Cas-
sarate 21026. — Christen Werner (per i Cantoni di lingua francese) -
- rue Caroline, 46-48 - Ginevra - tel. 252371. — H. Schor (per i
Cantoni di lingua tedesca) - Falkenplatz, 5 - Berna.

TURCHIA - J. Scotto - 4 Cu Vakif Han, Asma Kat 19 - Istambul -
tel. 222357 - telegr. Astolco - Istambul.

U.S.A. - B. M. Industries, Inc. - 124, Covert Avenue - New Hyde Park
(N.Y.) - tel. 4-4444 - 4-1787 - telegr. Berticorp New Hyde Park N.Y,

VIETNAM - Than Phu - 168 Nguyén-Céng-Tru - Saigon - tel. 22351 -
telegr. « Macove Saigon ».



" ATTENZIONE:

RODAGGIO:

MISCELA:

'CONTROLLO:

PULITURE :

Se azionando il pedale del freno posteriore

‘il motore.si arresta, la causa & data dalla lam-

padina dello stop bruciata. E’ quindi neces.
sario sostituirla.

Si raccomanda durante i primi 1000 km. di_
percorso di non sottoporre il motore a sforzi
eccessivi. Dal modo in cui il motore & usato
durante il primo periodo di servizio dipen-
dono |'efficienza, la durata e I’elevatezza delle
prestazioni del motore stesso.

Durante questo periodo usare miscela al 5 %.

‘Mescolare ad ogni litro di benzina 20 emec.

di olio minerale di buona qualita:
Shell 2T. -

Ogni 1000 km. controllare il livello dell’olio
nella scatola del cambio e se occorre ag-
giungerne.

- Ogni 5000 km. circa pulire accuratamente

la testa del cilindro, la testa del pistone, le
pareti della luce di scarico e l'imbocco del
tubo di scarico.



